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Cette caméra de surveillance extérieure 2K offre 
une sécurité fiable avec sa vision nocturne infrarouge 
jusqu’à 10m et son éclairage intégré. Sa double lentille 
permet une surveillance étendue (panoramique 270°, in-
clinaison 85°). Elle enregistre en continu ou sur détec-
tion de mouvement.. Connectée en WiFi, elle envoie des 
alertes sur votre mobile grâce à l’applictaion gratuite 
TUYA et permet un partage facile jusqu’à 20 utilisateurs. 

Caractéristiques :  

• Alimentation : 5V 1.2A
• Wifi : IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)
• Capteur d’image : CMOS 1/3» 2 mégapixels (SC2336)
• Audio : Microphone et haut-parleur intégrés (entrée/sortie)
• Format vidéo : MP4 
• Compression vidéo : H.264
• Fréquence d’images : Max 25fps
• Lecture vidéo : Via l’application TUYA
• Détection de mouvement 
• Détection de forme humaine
• Détection sonore
• Sirène intégrée
• Enregistrement vidéo : Continu ou sur événement
• Alerte : Notification push sur l’application TUYA
• Objectif : 4.0MM (type «lens-ball» et «lens-gun»)
• Mise au point : Manuelle
• Vision nocturne IR : 14 LEDs IR, portée 10m, 1.2W, contrôle 

automatique par photorésistance (IR-CUT)
• Éclairage : 18 LEDs blanches, 1.2W
• Contrôle PTZ : Panoramique 270°, Inclinaison 85°
• Stockage local : MicroSD jusqu’à 128GB (enregistrement 

continu ou sur événement)
• Stockage Cloud : Supporté
• Protocoles réseau : HTTP, HTTPS, TCP, IPV4, UDP, ICMP, 

DHCP, DNS, ONVIF
• Mise à jour du firmware : À distance via réseau
• Partage : Jusqu’à 20 utilisateurs familiaux
• Température de fonctionnement : -30°C à 40°C
• Dimensions : 124 x 101 x 130 mm
• Poids  : 0.3 kg

Contenu : 

• Caméra double lentille x1
• Adaptateur secteur x1
• Notice d’utilisation x1  

Données techniques

Référence / Gencod / QRCode

990471

3DCRTQJ*jaehba+
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