


IIPP665515
Extérieur
étanche Solaire 

Illuminez votre extérieur sans effort avec cette guirlande lumineuse décorative et autonome. Alimentée par un panneau solaire performant, elle recharge sa 
batterie intégrée durant la journée. Les ampoules, de type classique et dotées d'un culot à vis standard, diffusent une agréable lumière LED blanc chaud. 
L'installation est simple, les ampoules sont déjà fixées sur le câble.  Sa longueur généreuse permet de couvrir de larges espaces. Conçue pour résister aux 

intempéries, elle est parfaitement étanche et idéale pour créer une ambiance chaleureuse en toute saison.
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Illuminez votre extérieur sans effort avec cette guirlande à LED lumineuse décorative et autonome. Alimentée également par un panneau solaire performant, 
elle recharge sa batterie intégrée durant la journée. Les ampoules, de type classique et dotées d'un culot à vis standard, diffusent une agréable lumière LED 
blanc chaud. L'installation est simple, les ampoules sont y déjà fixées sur le câble, lui même dotée de lumière LED. Sa longueur généreuse permet de couvrir 
de larges espaces. Conçue pour résister aux intempéries, elle est parfaitement étanche et idéale pour créer une ambiance chaleureuse en toute saison.

Panneau Solaire : 1,2 W / 5 V / 240 mA
Batterie : 1 batterie rechargeable au lithium de type 18650, 3,7 V, 1800 mAh.
Éclairage (Câble) : LED blanc chaud tressées dans le câble noir translucide.
 

Ampoules : 15 ampoules en plastique transparent culot E26
Style : Filament vintage LED 
Couleur de lumière : Blanc chaud (2700 à 3200 Kelvin).

Luminosité : 150 lumens pour les 15 ampoules
Câble : Calibre du �l 22AWG ; diamètre total du câble 5,2 mm.
Longueur totale : 916 cm

Panneau Solaire : Silicium cristallin, 1,2 W, 5 V, 240 mA.
Batterie : 1 batterie rechargeable au lithium de type 18650, 3,7 V, 1800 mAh.
LED :  ampoules LED blanc chaud uniquement

Ampoules : type S14 avec culot E26
Matériau : Globe en plastique PC transparent, ampoules remplaçables
Interrupteur : Interrupteur ON/OFF manuel à l'arrière du panneau solaire

Câble : Calibre du �l 20XTW
Longueur totale : 916 cm
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