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Cette caméra motorisée Full HD extérieure permet 
de visionner l’endroit de votre choix, d’effectuer 
des enregistrements depuis votre réseau interne ou 
même depuis l’extérieur grâce aux fonctions P2P 
(Peer To Peer) ou DNS dynamique. Elle peut être 
connectée sans fil (Wifi) ou en filaire (Cordon RJ45). 
La caméra possède des Led infra-rouge permettant 
une vision nocturne à plus de 50 mètres. Son cap-
teurs Sony de 5 Millions de pixels et son zoom nu-
mérique x20 vous transmettrons une image parfaite.  
Elle est de plus, équipée d’une carte mé-
moire de 8Go permettant d’effectuer des en-
registrements vidéo en cas de détection. 

Caractéristiques :
  
• Capteur de haute sensibilité 1/2.8’’ CMOS SONY 
couleur 5 Mega pixel
• Elle utilise la compression H.265 (Résolution 2560 x 
1920720)
• Zoom numérique x20 (lentille 4.7 à 94mm)
• Mémoire interne de 8 Go (Carte micro SD maxi-
mum 128Go)  
• Rotation de la caméra (355° horizontal, 90° vertical, 
angle 65°)
• Vitesse de rotation : 20 à 40°/s en horizontal ; 10 à 
20°/s en vertical 
• Possibilité de mémoriser 8 positions caméra
• Détection de mouvement (Réglages possible de 4 
zones de détection), permet l’envoi de mail et notifi-
cation PUSH
• Compatible Upnp et ONVIF 2.4
• Visualisation des caméras au travers de votre Smart-
Phone ou tablette (iOS ou Android)
• Indice de protection IP66 (Etanche)

Référence / Gencod / QRCode

Données techniques

990528

3DCRTQJ*jafcib+

Contenu du pack 

Caméra IP motorisée Full HD x1 
Transformateur d’alimentation x1

Cordon RJ45 x1
Support de fixation intégré x1

Antenne Wi-Fi x1
Chevilles de fixation x4
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